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“Carte dei vincoli e delle 

tutele: Rispetti e limiti 

all’edificazione –Tav. 6 

Nord” PSC 

Presenza elettrodotto 

Alta tensione 130.000 

KW su parte retrostante 

dell’area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Carte dei vincoli e delle 
tutele: Rispetti e limiti 
all’edificazione –Tav. 6 
Nord” PSC, Art 92 
Fasce di rispetto delle 
infrastrutture della 
mobilità e/o delle 
attrezzature 
tecnologiche – Norme 
PSC 
Strada Calerno= strada  
extraurbana secondaria 
(Classe F) di rilievo 
comunale   

 

della superficie esposta da parte di un 
archeologo. Si suggerisce l’adozione delle 
norme più cautelative relative alla zona 5 
su tutta l’area di intervento. 

 

Occorre delocalizzare i volumi edificati 
presenti all’interno della fascia di rispetto 
dell’elettrodotto all’esterno di essa, 
tenendo presente che, in base a 
condizioni e prescrizioni di Terna s.p.a.: 
1. la distanza di sicurezza dal cavo più esposto in 
direzione dei fabbricati è pari a 12 metri; 
2. i terreni attraversati dalla linea sono soggetti a 
servitù di elettrodotto che ne limitano l'uso, 
consentendo solo attività e opere che non siano di 
ostacolo all'esercizio e alla manutenzione;  
3. sono vietate modifiche altimetriche del terreno 
nelle aree sottostanti i conduttori e poste intorno ai 
sostegni;  

4. è vietata la destinazione di fabbricati a deposito di 
materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di 
oli minerali o simili, e non dovrà essere arrecato 
disturbo all'esercizio della rete; non dovranno 
essere costituite piazzole destinate a  
deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste 
dalla legge;  

5. la piantumazione di piante e/o l'installazione di 
torri e lampioni di illuminazione dovrà essere 
conforme a quanto previsto dal d.m. 449/1988 e 
rispettare le ulteriori prescrizioni specifiche dell’Ente; 
6. per la realizzazione di parcheggi, recinzioni 
metalliche ed opere varie dovranno essere adottati 
accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a 
distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali, 
originati dal normale funzionamento degli  
elettrodotti.  

 
 
 
Fascia di rispetto stradale di 20 metri (Art. 
92) nel quale non è consentita 
l’edificazione, occorrerà verificare la 
sostenibilità sotto il profilo acustico e 
dell’inquinamento atmosferico   
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Paesaggio: 

Art. 10.5.1 Criteri 
progettuali per il 
recupero di fabbricati 
privi di valore storico-
architettonico culturale e 
testimoniale per la 
nuova costruzione di 
manufatti nel territorio 
rurale - Norme RUE  

 

 

Il progetto dovrà garantire un buon 
inserimento paesaggistico nel contesto 
esistente circostante, salvaguardando la 
riconoscibilità percettiva del paesaggio 
agrario. Per attenuare l’effetto visivo è 
preferibile esporre i lati corti dei fabbricati 
lungo l’asse est/ovest che rappresenta la 
visuale di maggiore interesse 
paesaggistico.  
Sono da evitare recinzioni, palificate, ecc. 
che  frammentino nella percezione del 
continuum rurale. 
I nuovi fabbricati dovranno costituire un 
impianto urbanistico compatto, se 
possibile riconducibile in senso lato alla 
costituzione di una corte simile alle corti 
rurali; non potranno collocarsi in aderenza 
al fabbricato colonico, ma collocarsi ad 
almeno 10 m di distanza da quest’ultimo in 
quanto esso, pur non essendo classificato 
come di pregio storico, si ritiene 
meritevole di salvaguardia e 
valorizzazione.  
 
I fabbricati e gli spazi accessori (viabilità, 
parcheggi,..) andranno disposti 
prioritariamente in prossimità dei fabbricati 
attualmente esistenti e di Strada Calerno 
al fine di garantire la scansione tra nuclei 
edificati/urbanizzati e aree 
coltivate/naturali. 
 
L’edificazione dovrà rispettare l’assetto 
arboreo esistente. Il Piano 
attuativo/successivo titolo abilitativo  
dovranno prevedere l’inserimento di 
piantumazioni arboree e arbustive 
autoctone tipiche dell’ambiente rurale allo 
scopo di ottimizzare l’inserimento 
nell’ambiente naturale circostante. 
Occorre prevedere la realizzazione di un 
filare alberato sul lato est e sul lato nord 
dell’ambito di intervento con funzione di 
schermatura visiva rispetto al territorio 
rurale. 
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Ambito AVP ex PRn in Strada 

Calerno - Località Cornocchio 
 Rif. Scheda grafica 

PARTE III_REQUISITI PRESTAZIONALI 

 
  

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – CONDIZIONI CONNESSE ALL’INSERIMENTO NEL 

POC – DOTAZIONI TERRITORIALI 

Caratterizzazione dell’intervento – 

Opere di interesse pubblico da 

realizzare: 

Primo stralcio di percorso ciclo-pedonale per la realizzazione 

del collegamento tra Montecchio e Aiola (tratto da Strada 

Aiola a Strada Maglio) per una lunghezza totale di 1,5 Km, di 

cui: 380 ml di tratti asfaltati da realizzare e 550 ml di tratti 

asfaltati esistenti da riqualificare (i restanti tratti sono asfaltati 

ed in buono stato), oltre a elementi di arredo e migliore 

sistemazione e protezione (palizzata  in legno sul tratto che 

costeggia il canale)  

La scelta del materiale (asfalto) è motivata dalla necessità di 

riutilizzare i tratti esistenti e di consentire il transito 

contestuale ciclo-pedonale e dei mezzi agricoli  

Prescrizioni urbanistiche: 

come da Scheda grafica allegata. 

Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti parametri:  

 Ip (Indice di permeabilità) min 35% della Superficie 
territoriale; a tale valore si somma un ulteriore 5% per le 
aree situate in Areali con classi di infiltrazione potenziale 
comparativa alta indicate in cartografia  di PSC ‘Carte dei 
vincoli e tutele: Tutele paesistiche e ambientali – Tav. 2 
Nord e Sud. 

 Indice di dotazione arborea/vegetazionale = min 20% 

 Rapporto di copertura (Q) = max 40% 

Si vedano inoltre la Parte II. 

Prescrizioni relative alle reti 

infrastrutturali: 

come da Scheda grafica allegata 

Allacciamenti ed eventuali necessari adeguamenti 

infrastrutturali (rete acqua, gas, fogne bianche e nere) fuori 

comparto a carico dei soggetti attuatori 

I nuovi sistemi fognari dovranno essere realizzati con 

tecnologie e materiali atti a garantirne la tenuta.  
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Prescrizioni e indicazioni derivanti 

dall’indagine geologica del PSC e 

dagli approfondimenti sismici del 

POC: 

come da Relazione geologico-geotecnica-sismica di POC-

PUA 

Prescrizioni della ValSAT – VAS del 

POC: 

come da VALSAT-VAS  e VALUTAZIONE DI IMPATTO 

ACUSTICO 

Diritti edificatori assegnati: 

- SU 130 mq (max 2 alloggi) 

- SU per altre funzioni: 1200 mq + esistente (1642,02 mq) 

Impegni relativi all’ERS: - 

Idoneità urbanistica altri usi 

commerciali: 
NO 

Accordo pubblico-privato 

sottoscritto dalle proprietà: 
Sl 

Modalità d’attuazione: 
PUA (presentato in sede di POC); successivamente al PUA 

titolo abilitativo ordinario (Permesso di costruire) 

La localizzazione delle opere/servizi pubblici e/o di interesse pubblico, fra cui rientrano gli interventi dovuti 

come “Contributo di sostenibilità”, così come operata dal POC, assume valore di apposizione del vincolo 

preordinato all'esproprio.
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SCALA 1:2000

N

INQUADRAMENTO SU BASE CATASTALE AL 22/04/2015

Legenda

Perimetro dell'ambito definito da PSC-RUE (9987 mq)

Superficie dell'area di intervento inserita nel POC



SCALA 1:2000

N

SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO E INFRASTRUTTURALE

Legenda

Perimetro dell'ambito inserito nel POC

Parcheggi P1

DOTAZIONI TERRITORIALI IN PROGETTO

Verde pubblico U

Viabilità

Area oggetto di intervento: recupero di un ex fabbricato colonico e nuova costruzione di 6

capannoni di 200mq cadauno

INTERVENTI DI INTERESSE PRIVATO
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Fascia alberata di mitigazione paesaggistica



SCALA 1:5000

N

LOCALIZZAZIONE SU CTR DEGLI INTERVENTI

Legenda

Superficie dell'area di intervento inserita nel POC

Interventi dovuti come contributo di sostenibilità: Realizzazione stralcio del collegamento ciclo-pedonale tra Montecchio e Aiola (Lunghezza totale ca 1,5 km)
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SCALA 1:2500

N

INTERVENTI DOVUTI COME CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA: REALIZZAZIONEPRIMO STRALCIO DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA MONTECCHIO E AIOLA (tratto da Strada Aiola a Strada Maglio)

Inquadramento dell'intervento su base catastale e foto aerea

Legenda

Realizzazione tratto asfaltato (attualmente carrareccia con fondo discreto)

Tratto esistente asfaltato (attualmente in buone condizioni)
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Riqualificazione tratto asfaltato esistente

Realizzazione di una palizzata in legno - protezione del lato adiacente al fosso esistente

Foto aerea_fuori scala

1

2

2

1



 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA  – PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

PIANO OPERATIVO COMUNALE_ANTICIPATORIO - ADOZIONE 

PIANO DI RECUPERO STRADA CALERNO (PRn DEL PRG PREVIGENTE) IN TERRITORIO RURALE 

Relazione Illustrativa  – 091MEPORI01A0 – 28/04/16 39 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

Inquadramento dell’intervento nel PSC e nel RUE vigenti 
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CARTE DEI VINCOLI E DELLE TUTELE: RISPETTI E LIMITI ALL’EDIFICAZIONE - TAV 6 

NORD     Zona intervento privato 

 

Zona pista ciclabile 
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L’ ambito deve rispettare i seguenti rispetti e limiti all’edificazione: 

 “Distanze di prima approssimazione obiettivo di qualità 3 µt – Art 92” delle “Fasce di 

rispetto di elettrodotti e stazioni radio base”; 

 “Classe F: Strade extraurbane locali (20 m) – Art. 92” delle “Fasce di rispetto stradale”. 

In fase di progettazione si dovrà pertanto tener conto di una fascia di prima approssimazione 

dell’obiettivo di qualità di 3µT(m) di 12 metri e di una fascia di rispetto stradale di 20 metri nelle 

quali non è consentita l’edificazione. I volumi edificati attualmente presenti all’interno della fascia di 

rispetto dell’elettrodotto andranno delocalizzati all’esterno di essa. 
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RETE ECOLOGICA COMUNALE - TAV 7 
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Per quanto riguarda l’area collocata in strada Calerno sono presenti vincoli ostativi l’intervento. 

La realizzazione del primo stralcio del collegamento ciclabile intercomunale (e pedonale) di 

collegamento fra Montecchio e Villa Aiola si inserisce all’interno di ‘Ambito agricolo periurbano o 

campagna parco’.   
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B. Inquadramento nel RUE 

DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI – TAV. 1 

Il RUE conferma le previsioni del PSC e in particolare rispetto ai ‘Piani di recupero da PRG vigente 

nel territorio rurale’, individua cartograficamente l’ambito di intervento nell’elaborato ‘Disciplina 

degli ambiti e delle dotazioni territoriali’ – Tav. 1 (Nord)’ di cui si riporta in seguito un estratto, e 

disciplina tali interventi, sulla base dei parametri urbanistico-edilizi principali già definiti dal PRG, 

nell’articolo ‘Art. 10.4.10 - Piani di recupero da PRG vigente nel territorio rurale’ delle Norme e 

all’Allegato 5 ‘Previsioni Residue del PRG vigente nel territorio rurale confermate nel PSC-RUE’. 
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Figura 9 Individuazione ambiti di intervento su estratto ‘Disciplina degli ambiti e delle dotazioni territoriali’ – Tav. 
1 (Nord e Sud)’ 

 




